
CATALOGO 2018

GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER  
CAMPER / CARAVAN / FURGONI DA CAMPEGGIO
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MOBILE LIVING MADE EASY — 247

4.30 / Dometic CoolFreeze CFX 4.35 / Dometic CoolFreeze CF

SPECIFICHE TECNICHE 

FRIGO/FREEZER PORTATILI  
A COMPRESSORE

CFX 28 CFX 35W CFX 40W CFX 50W CFX 65W CFX 75DZW CFX 95DZW CFX 100W CF 11 CF 16 CF 26

Codice   9600000468 9600000470 9600000472 9600000474 9600000476 9600001409 9600000480 9600000536 9600005337 9600005339 9600005341

Volume interno (l, circa) 
Stay-fresh incluso (l)

26 
3,5

32 
4,5

38
7

46
8,5

60
13

70 
43 + 27*

85 
50,5 + 34,5*

88 10,5 
–

15 
–

21,5 
4

Tensione 12 / 24 V DC 
100 – 240 V AC

12 / 24 V DC 
100 – 240 V AC

12 / 24 V DC 
100 – 240 V AC

12 / 24 V DC 
100 – 240 V AC

12 / 24 V DC 
100 – 240 V AC

Temperatura d’esercizio (°C) da +10 a –22 da +10 a -22 +10 a -18

Refrigerante
Quantità di refrigerante
CO2  equivalente
Potenziale di riscaldamento globale 
(GWP)

R 134a  
38 g

0,054 t  
1430

R 134a  
33 g

0,047 t  
1430

R 134a  
38 g

0,054 t  
1430

R 134a  
43 g

0,062 t  
1430

R 134a  
57 g

0,082 t  
1430

R 134a  
57 g

0,082 t  
1430

R 134a  
67 g

0,096 t  
1430

R 134a  
64 g

0,092 t 
1430

R 134a  
28 g

0,040 t  
1430

R 134a  
30 g

0,043 t  
1430

R 134a  
28 g

0,040 t  
1430

Assorbimento (watt, circa) 40 43 48 52 58 70 65 65 35 35 35

Consumo (Ah/h) a 12 V 
+20 °C  
+32 °C 
di temperatura ambiente, entrambi con 
temperatura interna pari a +5 °C

 
0,30 
0,58 

 

 
0,32 
0,60  

 

 
0,36 
0,64  

 

 
0,38 
0,68 

 

 
0,42 
0,76  

 

0,67 
1,31 

 
0,75 
1,25 

 

0,75 
1,25 

 
0,29 
0,61 

 

 
0,21 
0,44 

 

 
0,44 
0,67  

 

Classe energetica A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A++ A++ A++

Isolamento  
Schiuma di poliuretano piena

Sistema
Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico,  

protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato elettronico
Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico,  

protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato elettronico

Materiale Box: PP + ABS 
Coperchio: PE

Box: PP + ABS 
Coperchio: PE

Box: PP  
Coperchio: PE

Colore Grigio chiaro / grigio scuro Grigio chiaro / grigio scuro Grigio chiaro / grigio scuro

Peso (kg, circa) 13,1 17,5 18,5 20,4 22,3 31 32 32 8,5 9,5 10,5

Certificazioni TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli) TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)

Dotazione 
Cestello estraibile 

– – –

Maniglie rimovibili – – –

/ Optional

Kit di fissaggio 9600000166 – – – – – – – – 9105303708 9105303708

Display wireless 9600000164 – – – – – – – – – –

Supporto per frigorifero portatile 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 – – –

Gruppo batterie BP 124 9600005902 9600005902 9600005902 9600005902 9600005902 9600005902 9600005902 9600005902 9600005902 9600005902 9600005902

*2 scomparti per raffreddare 
e congelare con controllo 

separato

342 mm
620 mm

425 mm

42
5 

m
m

272mm

132mm

34
5 

m
m

342 mm
620 mm

425 mm

42
5 

m
m

272mm

132mm

34
5 

m
m
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288 mm

41
1 

m
m

31
9 

m
m
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630 mm
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12
5 m

m

151 mm

398 mm

288 mm

41
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m
m
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m
m
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692 mm

12
5 m
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46
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151 mm

288 mm

398 mm

319 mm

36
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17
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151 mm
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36
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165 mm

26
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m
m

342 mm 46
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m
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661 mm455 mm

333 mm
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248 — DOMETIC.COM Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

4.21 / Dometic CoolFun CK 4.37 / Dometic CombiCool ACX

SPECIFICHE TECNICHE 

FRIGORIFERI PORTATILI A  
COMPRESSORE / FRIGORIFERI  
PORTATILI AD ASSORBIMENTO

CK 40D CK 40D HYBRID ACX 40 G ACX 35 ACX 40

Codice   9600004297 9600000482 9105204291 9105204282 (28 – 37 mbar) 9105204287 (28 – 37 mbar)

Volume interno (l, circa) 38 38 40 31 40

Tensione 
230 V AC

12 V DC (termoelettrica) 
230 V AC (compressore)

12 V DC / 230 V AC 
cartuccia di gas

12 V DC / 230 V AC 
GPL

12 V DC / 230 V AC 
GPL

Consumo  
12 V DC (watt) 
24 V DC (watt) 
230 V AC (watt) 
Gas (g/h)

 
–

 
3,9  

con +20 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura 
interna

 
85 
– 

85 
9,8

 
75 
– 

75 
30 mbar: 11,7

 
85 
– 

85 
30 mbar: 11,7

Classe energetica A++ A+ – – –

Delta termico 
Raffreddamento  
(°C in meno rispetto alla temperatura 
ambiente, circa)

da +10 a –15 DC: fino a 20* 
AC: da +10 a –15

max. 30 max. 30 max. 30

Refrigerante
Quantità di refrigerante
CO2  equivalente
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)

R600a
17
0
0

R 134a  
38

0,054 t  
1430

– – –

Isolamento  
Schiuma di poliuretano piena

Sistema Compressore a 230 V,  
termostato elettronico

Tecnologia termoelettrica + compressore a 230 V,  
termostato elettronico in modalità compressore

Refrigerazione ad assorbimento  Refrigerazione ad assorbimento  Refrigerazione ad assorbimento  

Materiale Box: lamiera d’acciaio rivestita, parte superiore/inferiore: plastica � Alluminio � Alluminio � Alluminio

Colore Nero Nero Alluminio / nero Alluminio / nero Alluminio / nero

Peso (kg, circa) 22 22 16 14 15

Certificazioni TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli) Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90/396/CEE

/ Optional

Supporto per frigorifero portatile 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689

* in meno rispetto alla temperatura ambiente **�Con tubo flessibile, permesso soltanto con un attacco gas 
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MOBILE LIVING MADE EASY — 249

4.21 / Dometic CoolFun CK 4.37 / Dometic CombiCool ACX

SPECIFICHE TECNICHE 

FRIGORIFERI PORTATILI A  
COMPRESSORE / FRIGORIFERI  
PORTATILI AD ASSORBIMENTO

CK 40D CK 40D HYBRID ACX 40 G ACX 35 ACX 40

Codice   9600004297 9600000482 9105204291 9105204282 (28 – 37 mbar) 9105204287 (28 – 37 mbar)

Volume interno (l, circa) 38 38 40 31 40

Tensione 
230 V AC

12 V DC (termoelettrica) 
230 V AC (compressore)

12 V DC / 230 V AC 
cartuccia di gas

12 V DC / 230 V AC 
GPL

12 V DC / 230 V AC 
GPL

Consumo  
12 V DC (watt) 
24 V DC (watt) 
230 V AC (watt) 
Gas (g/h)

 
–

 
3,9  

con +20 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura 
interna

 
85 
– 

85 
9,8

 
75 
– 

75 
30 mbar: 11,7

 
85 
– 

85 
30 mbar: 11,7

Classe energetica A++ A+ – – –

Delta termico 
Raffreddamento  
(°C in meno rispetto alla temperatura 
ambiente, circa)

da +10 a –15 DC: fino a 20* 
AC: da +10 a –15

max. 30 max. 30 max. 30

Refrigerante
Quantità di refrigerante
CO2  equivalente
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)

R600a
17
0
0

R 134a  
38

0,054 t  
1430

– – –

Isolamento  
Schiuma di poliuretano piena

Sistema Compressore a 230 V,  
termostato elettronico

Tecnologia termoelettrica + compressore a 230 V,  
termostato elettronico in modalità compressore

Refrigerazione ad assorbimento  Refrigerazione ad assorbimento  Refrigerazione ad assorbimento  

Materiale Box: lamiera d’acciaio rivestita, parte superiore/inferiore: plastica � Alluminio � Alluminio � Alluminio

Colore Nero Nero Alluminio / nero Alluminio / nero Alluminio / nero

Peso (kg, circa) 22 22 16 14 15

Certificazioni TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli) Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90/396/CEE

/ Optional

Supporto per frigorifero portatile 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689

* in meno rispetto alla temperatura ambiente **�Con tubo flessibile, permesso soltanto con un attacco gas 
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250 — DOMETIC.COM Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

4.27 / Dometic RM 4.27 / Dometic CombiCool RF 4.28 / Dometic RGE 4.28 / Dometic Serie 5

SPECIFICHE TECNICHE 

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO RM 123 RF 60 RF 62 RGE 2100 RM 5310 RM 5330 RM 5380 RMV 5305

Codice   9105203952 (30 mbar) 9105203243 (28 – 37 mbar) 9105203591 (28 – 37 mbar) 9105704686 (30 mbar) 9105703857 9105703862 9105703865 9500001325

Volume interno (l) 
 
Con cella freezer 
Cella freezer

 

31 
–

 
 

Circa 61 
–

 
 

Circa 56 
5

102 senza cella  
freezer

96 
9

 
 

60 
5

 
 

70 
5

 
 

80 
5

 
 

73 
8

Tensione 12 V DC / 230 V AC 
GPL 30 mbar

12 V DC / 230 V AC 
GPL

12 V DC / 230 V AC 
GPL

230 V AC 
GPL

12 V DC / 230 V AC  
GPL 30 mbar

12 V DC / 230–240 V AC 
GPL 30 mbar

Assorbimento  
230 V (watt) 
12 V (watt) 
Gas (g/h)

 
75 
75 
8,6

 
110  
110 

14,8

 
110  
110 

14,8

 
135 

– 
18

 
125 
120
18,3

 
125 
120 
18,3

 
125 
120
18,3

 
135 
130 
18,3

Consumo  
230 V (kWh/24 h) 
12 V (kWh/24 h) 
Gas (g/24 h)

 
1,3  
1,3 
140

 
1,9 
1,9 

Da 325 a 375

 
1,9 
1,9 

Da 325 a 375

 
2,6  

– 
270

 
2,5 
2,5
270

 
2,5 
2,5
270

 
2,5 
2,5
270

 
2,4 
3,12 
270

Temperatura d’esercizio Frigorifero +7 °C con temperatura 
ambiente fino a 32 °C

Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente Fino a 30 °C in meno rispetto 
alla temperatura ambiente, cella 

freezer fino a –12 °C

Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a –12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Isolamento  
Schiuma di poliuretano piena

–

Sistemi di accensione 
Accensione a batteria 
Accensione piezoelettrica 
Accensione elettrica
AES*

– 
– 

–

 
 

– 
– 
–

 
 

– 
– 
–

– 
 

– 
–

 
 

– 
– 
–

 
 

– 
– 
–

 
 

– 
– 
–

– 
–
– 

Materiale 
Box 
Porta  
Pannello

 
Lamiera d’acciaio rivestita  

Plastica 
Alluminio rivestito

Lamiera d’acciaio rivestita  
Plastica 

Alluminio

Lamiera d’acciaio rivestita  
Plastica 

Lamiera d’acciaio rivestita 

Lamiera d’acciaio rivestita  
Lamiera d’acciaio rivestita 

—

 
Lamiera d’acciaio rivestita  

Plastica 
Alluminio rivestito

Colore Grigio argento Nero / Alluminio Bianco Bianco Grigio Grigio Grigio Grigio

Dimensioni (L x A x P, mm) 380 x 585 x 440 486 x 615 x 490 486 x 617 x 490 531 x 859 x 558 486 x 618 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 479

Peso (kg, circa) con cella freezer 15 26 25 33,3 20 22 24 24,5

Certificazioni 
Certificato ai sensi delle direttive 
europee  
per la sicurezza dell’impiego di gas 
combustibile 90/396/CEE,  
E (direttive EMC/veicoli)

 
 

 

 
 

 
–

 
 

 

* AES: selettore automatico di energia

**�Con tubo flessibile, permesso 
soltanto con un attacco gas 
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MOBILE LIVING MADE EASY — 251

4.27 / Dometic RM 4.27 / Dometic CombiCool RF 4.28 / Dometic RGE 4.28 / Dometic Serie 5

SPECIFICHE TECNICHE 

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO RM 123 RF 60 RF 62 RGE 2100 RM 5310 RM 5330 RM 5380 RMV 5305

Codice   9105203952 (30 mbar) 9105203243 (28 – 37 mbar) 9105203591 (28 – 37 mbar) 9105704686 (30 mbar) 9105703857 9105703862 9105703865 9500001325

Volume interno (l) 
 
Con cella freezer 
Cella freezer

 

31 
–

 
 

Circa 61 
–

 
 

Circa 56 
5

102 senza cella  
freezer

96 
9

 
 

60 
5

 
 

70 
5

 
 

80 
5

 
 

73 
8

Tensione 12 V DC / 230 V AC 
GPL 30 mbar

12 V DC / 230 V AC 
GPL

12 V DC / 230 V AC 
GPL

230 V AC 
GPL

12 V DC / 230 V AC  
GPL 30 mbar

12 V DC / 230–240 V AC 
GPL 30 mbar

Assorbimento  
230 V (watt) 
12 V (watt) 
Gas (g/h)

 
75 
75 
8,6

 
110  
110 

14,8

 
110  
110 

14,8

 
135 

– 
18

 
125 
120
18,3

 
125 
120 
18,3

 
125 
120
18,3

 
135 
130 
18,3

Consumo  
230 V (kWh/24 h) 
12 V (kWh/24 h) 
Gas (g/24 h)

 
1,3  
1,3 
140

 
1,9 
1,9 

Da 325 a 375

 
1,9 
1,9 

Da 325 a 375

 
2,6  

– 
270

 
2,5 
2,5
270

 
2,5 
2,5
270

 
2,5 
2,5
270

 
2,4 
3,12 
270

Temperatura d’esercizio Frigorifero +7 °C con temperatura 
ambiente fino a 32 °C

Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente Fino a 30 °C in meno rispetto 
alla temperatura ambiente, cella 

freezer fino a –12 °C

Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a –12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Isolamento  
Schiuma di poliuretano piena

–

Sistemi di accensione 
Accensione a batteria 
Accensione piezoelettrica 
Accensione elettrica
AES*

– 
– 

–

 
 

– 
– 
–

 
 

– 
– 
–

– 
 

– 
–

 
 

– 
– 
–

 
 

– 
– 
–

 
 

– 
– 
–

– 
–
– 

Materiale 
Box 
Porta  
Pannello

 
Lamiera d’acciaio rivestita  

Plastica 
Alluminio rivestito

Lamiera d’acciaio rivestita  
Plastica 

Alluminio

Lamiera d’acciaio rivestita  
Plastica 

Lamiera d’acciaio rivestita 

Lamiera d’acciaio rivestita  
Lamiera d’acciaio rivestita 

—

 
Lamiera d’acciaio rivestita  

Plastica 
Alluminio rivestito

Colore Grigio argento Nero / Alluminio Bianco Bianco Grigio Grigio Grigio Grigio

Dimensioni (L x A x P, mm) 380 x 585 x 440 486 x 615 x 490 486 x 617 x 490 531 x 859 x 558 486 x 618 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 479

Peso (kg, circa) con cella freezer 15 26 25 33,3 20 22 24 24,5

Certificazioni 
Certificato ai sensi delle direttive 
europee  
per la sicurezza dell’impiego di gas 
combustibile 90/396/CEE,  
E (direttive EMC/veicoli)

 
 

 

 
 

 
–

 
 

 

* AES: selettore automatico di energia

**�Con tubo flessibile, permesso 
soltanto con un attacco gas 
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252 — DOMETIC.COM Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

4.28 / Dometic Serie 9 4.28 / Dometic Serie 8

SPECIFICHE TECNICHE

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO RML 9430 / 9435 RM 8400 / 8401 RMS 8400 / RMS 8401 RM 8500 / 8501 / 8505 RM 8551 / 8555 RMS 8500 / 8501 / 8505 RML 8551 / 8555 RMD 8501 / 8505 RMD 8551 / 8555 RMF 8505

Codice  
(cerniera sinistra)

RML 9430 / 9105705229 
RML 9435 / 9105705228

RM 8400 / 9500001551 
RM 8401 / 9500001555

RMS 8400 / 9500001580 
RMS 8401 / 9500001584

RM 8500 / 9500001560
RM 8501 / 9500001564
RM 8505 / 9500001568

RM 8551 / 9500001571
RM 8555 / 9500001573

RMS 8500 / 9500001588
RMS 8501 / 9500001592
RMS 8505 / 9500001596

RML 8551 / 9500001575
RML 8555 / 9500001578

RMD 8501 / 9105705001
RMD 8505 / 9105705004

RMD 8551 / 9105705002
RMD 8555 / 9105705067

9105707198

Codice 
(cerniera destra)

– RM 8400 / 9500001550 
RM 8401 / 9500001554

RMS 8400 / 9500001579
RMS 8401 / 9500001583

RM 8500 / 9500001559
RM 8501 / 9500001563
RM 8505 / 9500001567

RM 8551 / 9500001570
RM 8555 / 9500001572

RMS 8500 / 9500001587
RMS 8501 / 9500001591
RMS 8505 / 9500001595

RML 8551 / 9500001574
RML 8555 / 9500001577

RMD 8501 / 9105705000
RMD 8505 / 9105705006

RMD 8551 / 9105705003
RMD 8555 / 9105705005

9105707197

Volume interno (l)
Senza cella freezer 
Con cella freezer 
Cella freezer

 
146 
142 
12

 
90 
87 
8

 
80 
77 
8

 
100 
96 
9

 
115 
111 
12

 
90 
86 
9

 
179 
171 
33

 
160 
154 
30

 
190 
184 
35

 
168 
148 
16 

55 cassetto

Tensione 12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar 12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar

Assorbimento  
230 V (watt) 
12 V (watt) 
Gas (g/h)

 
170 
170 

22,5

 
135 
130
18,3

 
125 
120
18,3

 
135 
130
18,3

 
135 
130
18,3

 
125 
120
18,3

 
190 
170

22,5

 
190 
170

22,5

 
190 
170

22,5

 
250 
170 
30

Consumo  
230 V / 12 V (kWh/24 h) 
Gas (g/24 h)

 
3,2 
380

 
Da 2,0 a 2,2 

Da 250 a 270

 
Da 2,0 a 2,2 

Da 250 a 270

 
Da 2,0 a 2,2 

Da 250 a 270

 
Da 2,0 a 2,2 

Da 250 a 270

 
Da 2,0 a 2,2 

Da 250 a 270

 
Da 3,0 a 3,2  

Da 360 a 380

 
3,2 
380

 
3,2 
380

 
4,2 
420

Temperatura d’esercizio Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a –12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN ) Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a –12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN )

Isolamento  
Schiuma di poliuretano piena

Sistemi di accensione* 
Accensione a batteria 
MES
AES

 
RML 9430 

– 
RML 9435

 
RM 8400 
RM 8401 

–

 
RMS 8400 
RMS 8401 

–

 
RM 8500 
RM 8501 
RM 8505

 
– 

RM 8551 
RM 8555

 
RMS 8500  
RMS 8501 
RMS 8505

 
– 

RML 8551 
RML 8555

 
–

RMD 8501 
RMD 8505

 
–

RMD 8551 
RMD 8555

 
– 
– 

RMF 8505

Materiale 
Box 
Porta, pannello

 
Lamiera d’acciaio rivestita 

Plastica

 
Lamiera d’acciaio rivestita 

Plastica

Colore  
Box e porta

Grigio argento Grigio argento Nero

Dimensioni (L x A x P, mm) 468 x 1293 x 555 486 x 821 x 569 486 x 821 x 569 525 x 821 x 569 525 x 821 x 624 525 x 821 x 569 525 x 1245 x 569 525 x 1245 x 568 525 x 1245 x 623 523 x 1515 x 567 

Peso (kg, circa) con cella freezer 37 27,5 25,0 27,8 29,0 25,5 44,5 37,0 38,5 52

Certificazioni 
Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E (direttive EMC/veicoli) Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E (direttive EMC/veicoli)

*�MES: selettore manuale di energia 
AES: selettore automatico di energia
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4.28 / Dometic Serie 9 4.28 / Dometic Serie 8

SPECIFICHE TECNICHE

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO RML 9430 / 9435 RM 8400 / 8401 RMS 8400 / RMS 8401 RM 8500 / 8501 / 8505 RM 8551 / 8555 RMS 8500 / 8501 / 8505 RML 8551 / 8555 RMD 8501 / 8505 RMD 8551 / 8555 RMF 8505

Codice  
(cerniera sinistra)

RML 9430 / 9105705229 
RML 9435 / 9105705228

RM 8400 / 9500001551 
RM 8401 / 9500001555

RMS 8400 / 9500001580 
RMS 8401 / 9500001584

RM 8500 / 9500001560
RM 8501 / 9500001564
RM 8505 / 9500001568

RM 8551 / 9500001571
RM 8555 / 9500001573

RMS 8500 / 9500001588
RMS 8501 / 9500001592
RMS 8505 / 9500001596

RML 8551 / 9500001575
RML 8555 / 9500001578

RMD 8501 / 9105705001
RMD 8505 / 9105705004

RMD 8551 / 9105705002
RMD 8555 / 9105705067

9105707198

Codice 
(cerniera destra)

– RM 8400 / 9500001550 
RM 8401 / 9500001554

RMS 8400 / 9500001579
RMS 8401 / 9500001583

RM 8500 / 9500001559
RM 8501 / 9500001563
RM 8505 / 9500001567

RM 8551 / 9500001570
RM 8555 / 9500001572

RMS 8500 / 9500001587
RMS 8501 / 9500001591
RMS 8505 / 9500001595

RML 8551 / 9500001574
RML 8555 / 9500001577

RMD 8501 / 9105705000
RMD 8505 / 9105705006

RMD 8551 / 9105705003
RMD 8555 / 9105705005

9105707197

Volume interno (l)
Senza cella freezer 
Con cella freezer 
Cella freezer

 
146 
142 
12

 
90 
87 
8

 
80 
77 
8

 
100 
96 
9

 
115 
111 
12

 
90 
86 
9

 
179 
171 
33

 
160 
154 
30

 
190 
184 
35

 
168 
148 
16 

55 cassetto

Tensione 12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar 12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar

Assorbimento  
230 V (watt) 
12 V (watt) 
Gas (g/h)

 
170 
170 

22,5

 
135 
130
18,3

 
125 
120
18,3

 
135 
130
18,3

 
135 
130
18,3

 
125 
120
18,3

 
190 
170

22,5

 
190 
170

22,5

 
190 
170

22,5

 
250 
170 
30

Consumo  
230 V / 12 V (kWh/24 h) 
Gas (g/24 h)

 
3,2 
380

 
Da 2,0 a 2,2 

Da 250 a 270

 
Da 2,0 a 2,2 

Da 250 a 270

 
Da 2,0 a 2,2 

Da 250 a 270

 
Da 2,0 a 2,2 

Da 250 a 270

 
Da 2,0 a 2,2 

Da 250 a 270

 
Da 3,0 a 3,2  

Da 360 a 380

 
3,2 
380

 
3,2 
380

 
4,2 
420

Temperatura d’esercizio Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a –12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN ) Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a –12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN )

Isolamento  
Schiuma di poliuretano piena

Sistemi di accensione* 
Accensione a batteria 
MES
AES

 
RML 9430 

– 
RML 9435

 
RM 8400 
RM 8401 

–

 
RMS 8400 
RMS 8401 

–

 
RM 8500 
RM 8501 
RM 8505

 
– 

RM 8551 
RM 8555

 
RMS 8500  
RMS 8501 
RMS 8505

 
– 

RML 8551 
RML 8555

 
–

RMD 8501 
RMD 8505

 
–

RMD 8551 
RMD 8555

 
– 
– 

RMF 8505

Materiale 
Box 
Porta, pannello

 
Lamiera d’acciaio rivestita 

Plastica

 
Lamiera d’acciaio rivestita 

Plastica

Colore  
Box e porta

Grigio argento Grigio argento Nero

Dimensioni (L x A x P, mm) 468 x 1293 x 555 486 x 821 x 569 486 x 821 x 569 525 x 821 x 569 525 x 821 x 624 525 x 821 x 569 525 x 1245 x 569 525 x 1245 x 568 525 x 1245 x 623 523 x 1515 x 567 

Peso (kg, circa) con cella freezer 37 27,5 25,0 27,8 29,0 25,5 44,5 37,0 38,5 52

Certificazioni 
Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E (direttive EMC/veicoli) Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E (direttive EMC/veicoli)

*�MES: selettore manuale di energia 
AES: selettore automatico di energia
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4.11 / Dometic CoolMatic MDC 4.24 / Dometic CoolMatic CD 

SPECIFICHE TECNICHE 

FRIGORIFERI A COMPRESSORE MDC 65 MDC 90 CD 20 / CD 20W  CD 20S CD 30 / CD 30W CD 30S

Codice   9105204442 9105204444 9105330623 (nero)
9105330625 (bianco)

9105330624 9105330621 (nero)
9105330622 (bianco)

9105330620 

Volume interno (l, circa) 
cella freezer

64  
10

� 90 
10

20 
–

20 
–

30 
–

30 
–

Tensione 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC

Assorbimento medio 
(watt, circa)

45 45 40 40 40 40

Consumo (Ah/h)  
a 12 V 
+25 °C 
+32 °C 
di temperatura ambiente, entrambi con 
temperatura interna pari a +5 °C

 
1,13 
1,69 

 
1,13 
1,69 

0,67 (a 20 °C) 
1,33

0,67 (a 20 °C) 
1,33

 
0,67 (a 20 °C) 

1,33 

 
0,67 (a 20 °C) 

1,33 

Refrigerante
Quantità di refrigerante
CO2  equivalente
Potenziale di riscaldamento globale 
(GWP)

R 134a  
60 g

0,086 t  
1430

R 134a  
60 g

0,086 t  
1430

R 134a  
38 g

0,054 t  
1430

R 134a  
42 g

0,060 t  
1430

Isolamento 
Schiuma di poliuretano piena

35 mm

Sistema Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico,
protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato meccanico regolabile

Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, termostato elettronico, protezione basso voltaggio / 
fusibile elettronico, protezione automatica dall’inversione di polarità

Materiale 
Box 
Interno 
Telaio porta
Cerniere

 
Rivestito in lamiera  

Plastica 
Plastica 

Acciaio inox

Box: metallo robusto; cassetto: parti stampate a iniezione

Colore 
Box 
Telaio porta 
Pannello frontale

 
Grigio 
Grigio 

Grigio chiaro

CD 20: nero 
CD 20W: nero, frontale bianco

Nero, acciaio inox
CD 30: nero 

CD 30W: nero, frontale bianco
Nero, acciaio inox

Peso (kg) 20 28 16,1 16,1 18 18

Certificazioni � TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)  E (direttive EMC/veicoli)

/ Optional

Adattatore di rete EPS 100 
230 V > 24 V

9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 9600000440

Adattatore di rete MPS 35 
110 – 240 V > 24 V

9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445

Telaio di montaggio in acciaio inox – – 9105303901 9105303901 9105303901 9105303901

Pannello di ventilazione 9103540123 – – – – –
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4.11 / Dometic CoolMatic MDC 4.24 / Dometic CoolMatic CD 

SPECIFICHE TECNICHE 

FRIGORIFERI A COMPRESSORE MDC 65 MDC 90 CD 20 / CD 20W  CD 20S CD 30 / CD 30W CD 30S

Codice   9105204442 9105204444 9105330623 (nero)
9105330625 (bianco)

9105330624 9105330621 (nero)
9105330622 (bianco)

9105330620 

Volume interno (l, circa) 
cella freezer

64  
10

� 90 
10

20 
–

20 
–

30 
–

30 
–

Tensione 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC

Assorbimento medio 
(watt, circa)

45 45 40 40 40 40

Consumo (Ah/h)  
a 12 V 
+25 °C 
+32 °C 
di temperatura ambiente, entrambi con 
temperatura interna pari a +5 °C

 
1,13 
1,69 

 
1,13 
1,69 

0,67 (a 20 °C) 
1,33

0,67 (a 20 °C) 
1,33

 
0,67 (a 20 °C) 

1,33 

 
0,67 (a 20 °C) 

1,33 

Refrigerante
Quantità di refrigerante
CO2  equivalente
Potenziale di riscaldamento globale 
(GWP)

R 134a  
60 g

0,086 t  
1430

R 134a  
60 g

0,086 t  
1430

R 134a  
38 g

0,054 t  
1430

R 134a  
42 g

0,060 t  
1430

Isolamento 
Schiuma di poliuretano piena

35 mm

Sistema Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico,
protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato meccanico regolabile

Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, termostato elettronico, protezione basso voltaggio / 
fusibile elettronico, protezione automatica dall’inversione di polarità

Materiale 
Box 
Interno 
Telaio porta
Cerniere

 
Rivestito in lamiera  

Plastica 
Plastica 

Acciaio inox

Box: metallo robusto; cassetto: parti stampate a iniezione

Colore 
Box 
Telaio porta 
Pannello frontale

 
Grigio 
Grigio 

Grigio chiaro

CD 20: nero 
CD 20W: nero, frontale bianco

Nero, acciaio inox
CD 30: nero 

CD 30W: nero, frontale bianco
Nero, acciaio inox

Peso (kg) 20 28 16,1 16,1 18 18

Certificazioni � TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)  E (direttive EMC/veicoli)

/ Optional

Adattatore di rete EPS 100 
230 V > 24 V

9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 9600000440

Adattatore di rete MPS 35 
110 – 240 V > 24 V

9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445

Telaio di montaggio in acciaio inox – – 9105303901 9105303901 9105303901 9105303901

Pannello di ventilazione 9103540123 – – – – –
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4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S 4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX

SPECIFICHE TECNICHE 

FRIGORIFERI A COMPRESSORE CRP 40 / 40S CRX 50 / 50S CRX 65 / 65S CRX 80 / 80S CRX 110 / 110S CRX 140 / 140S CRD 50 / 50S CRX 65D / 65DS

Codice   9105204440 
9105204441

9105306565 
9105306566

9105306568 
9105306569

9105306570 
9105306571

9105306572 
9105306573

9105306578 
9105306580

9105306581 
9105306582

9105306540 
9105306548

Volume interno (l, circa) 
cella freezer

39 
5,3

45 
4,4

57 
7

78 
7,5

104 
9

130 
11

38,5 
6

57 
7

Tensione 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC / 100 – 240 V AC 12/24 V DC 12/24 V DC

Assorbimento medio 
(watt, circa)

45 40 45 48 50 65 40 45

Consumo (Ah/h)  
a 12 V 
+25 °C 
+32 °C 
di temperatura ambiente, entrambi 
con temperatura interna pari a 
+5 °C

 
1,5 
1,8 

 
 

1,1  
1,7  

 

 
1,14  
1,8 

 

 
 

1,19 
2,0 

 

 
 

1,8 
2,4 

 

 
 

1,9  
2,5 

 

 
1,5 
1,8 

 
1,14  
1,8 

 

Refrigerante
Quantità di refrigerante
CO2  equivalente
Potenziale di riscaldamento globale 
(GWP)

R 134a  
38 g

0,054 t  
1430

R 134a  
38 g

0,054 t  
1430

R 134a  
42 g

0,060 t  
1430

R 134a  
48 g

0,069 t  
1430

R 134a  
47 g

0,067 t  
1430

R 134a  
50 g

0,072 t  
1430

R 134a  
38 g

0,054 t  
1430

R 134a  
38 g

0,054 t  
1430

Isolamento 
Schiuma di poliuretano piena

  

Sistema Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico,
protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato meccanico a variazione continua, CRP con gruppo refrigerante amovibile (1,5 m)

Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico,
protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato meccanico regolabile

Materiale 
Box 
Interno 
Telaio porta
Cerniere 
Porta

 CRX / CRP 40: 
rivestito in lamiera  

Plastica 
Plastica 

Acciaio inox 
–

 CRX S / CRP 40S: 
rivestito in lamiera  

Plastica 
– 

Acciaio inox 
Acciaio inox (AISI316)

 CRX / CRD: 
rivestito in lamiera  

Plastica 
Plastica 

Acciaio inox 
–

 CRX S / CRD S: 
rivestito in lamiera  

Plastica 
– 

Acciaio inox 
Acciaio inox (AISI316)

Colore 
Box 
Telaio porta 
Pannello frontale

 CRX / CRP 40: 
Nero 

Argento 
Argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)

 CRX S / CRP 40S: 
Nero 

Argento 
Acciaio inox (AISI316)

 CRX / CRD: 
Nero 

Argento 
Argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)

 CRX S / CRD S: 
Nero 

Argento 
Acciaio inox (AISI316)

Peso (kg) 19 / 21 17 18 / 19 20 / 21 22,5 / 23,5 30 / 31 17 / 18 20 / 21

Certificazioni TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli) � TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)

/ Optional

Adattatore di rete MPS 35 
110 – 240 V > 24 V

9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 – 9600000445 9600000445

Telaio di montaggio standard  
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S

9105306405  
9105305676

9105306405  
9105305676

9105306406  
9105305677

9105306407  
9105305678

9105306408  
9105305679

9105306409  
9105305680

9105306405  
9105305676

9105306406  
9105305677

Telaio di montaggio a filo  
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S

9105306410 
9105305671

9105306410 
9105305671

9105306411   
9105305672

9105306412   
9105305673

9105306413  
9105305674

9105306414 
9105305675

9105306410 
9105305671

9105306411   
9105305672

��
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4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S 4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX

SPECIFICHE TECNICHE 

FRIGORIFERI A COMPRESSORE CRP 40 / 40S CRX 50 / 50S CRX 65 / 65S CRX 80 / 80S CRX 110 / 110S CRX 140 / 140S CRD 50 / 50S CRX 65D / 65DS

Codice   9105204440 
9105204441

9105306565 
9105306566

9105306568 
9105306569

9105306570 
9105306571

9105306572 
9105306573

9105306578 
9105306580

9105306581 
9105306582

9105306540 
9105306548

Volume interno (l, circa) 
cella freezer

39 
5,3

45 
4,4

57 
7

78 
7,5

104 
9

130 
11

38,5 
6

57 
7

Tensione 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC 12/24 V DC / 100 – 240 V AC 12/24 V DC 12/24 V DC

Assorbimento medio 
(watt, circa)

45 40 45 48 50 65 40 45

Consumo (Ah/h)  
a 12 V 
+25 °C 
+32 °C 
di temperatura ambiente, entrambi 
con temperatura interna pari a 
+5 °C

 
1,5 
1,8 

 
 

1,1  
1,7  

 

 
1,14  
1,8 

 

 
 

1,19 
2,0 

 

 
 

1,8 
2,4 

 

 
 

1,9  
2,5 

 

 
1,5 
1,8 

 
1,14  
1,8 

 

Refrigerante
Quantità di refrigerante
CO2  equivalente
Potenziale di riscaldamento globale 
(GWP)

R 134a  
38 g

0,054 t  
1430

R 134a  
38 g

0,054 t  
1430

R 134a  
42 g

0,060 t  
1430

R 134a  
48 g

0,069 t  
1430

R 134a  
47 g

0,067 t  
1430

R 134a  
50 g

0,072 t  
1430

R 134a  
38 g

0,054 t  
1430

R 134a  
38 g

0,054 t  
1430

Isolamento 
Schiuma di poliuretano piena

  

Sistema Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico,
protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato meccanico a variazione continua, CRP con gruppo refrigerante amovibile (1,5 m)

Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico,
protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato meccanico regolabile

Materiale 
Box 
Interno 
Telaio porta
Cerniere 
Porta

 CRX / CRP 40: 
rivestito in lamiera  

Plastica 
Plastica 

Acciaio inox 
–

 CRX S / CRP 40S: 
rivestito in lamiera  

Plastica 
– 

Acciaio inox 
Acciaio inox (AISI316)

 CRX / CRD: 
rivestito in lamiera  

Plastica 
Plastica 

Acciaio inox 
–

 CRX S / CRD S: 
rivestito in lamiera  

Plastica 
– 

Acciaio inox 
Acciaio inox (AISI316)

Colore 
Box 
Telaio porta 
Pannello frontale

 CRX / CRP 40: 
Nero 

Argento 
Argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)

 CRX S / CRP 40S: 
Nero 

Argento 
Acciaio inox (AISI316)

 CRX / CRD: 
Nero 

Argento 
Argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)

 CRX S / CRD S: 
Nero 

Argento 
Acciaio inox (AISI316)

Peso (kg) 19 / 21 17 18 / 19 20 / 21 22,5 / 23,5 30 / 31 17 / 18 20 / 21

Certificazioni TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli) � TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)

/ Optional

Adattatore di rete MPS 35 
110 – 240 V > 24 V

9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 – 9600000445 9600000445

Telaio di montaggio standard  
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S

9105306405  
9105305676

9105306405  
9105305676

9105306406  
9105305677

9105306407  
9105305678

9105306408  
9105305679

9105306409  
9105305680

9105306405  
9105305676

9105306406  
9105305677

Telaio di montaggio a filo  
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S

9105306410 
9105305671

9105306410 
9105305671

9105306411   
9105305672

9105306412   
9105305673

9105306413  
9105305674

9105306414 
9105305675

9105306410 
9105305671

9105306411   
9105305672

��
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3.16 / Dometic PerfectCharge MCA 3.16 / Dometic PerfectCharge IU

SPECIFICHE TECNICHE

CARICABATTERIE AUTOMATICI IU0U MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440 IU 812

Codice   9600000028 9600000029 9600000030 9600000031 9600000032 9600000033 9600000034 9600000035 9600000037

Uscite di carica 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3 1

Tensione d’ingresso (V) 90 – 260 90 – 260 230 (180 – 253) 

Frequenza (Hz) 50 – 60 50 – 60 50 – 60

Tensione finale di carica (V) 14,4 / 14,7 28,8 / 29,4 14,4 

Tensione di mantenimento (V) 13,8 27,6 13,6

Capacità batteria consigliata (Ah) 40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400 –

Capacità batteria max  (Ah) – – – – – – – – 100

Fase U0 limitata a (h) 8 8 –

Efficienza fino a (%) 92 92 –

Corrente di carica max (A) 15 25 35 50 80 12,5 25 40 8

Caratteristica di carica – – – – – – – – IU0U con limitazione nella fase IU0

Temperatura d’esercizio ( °C) Da –20 a +50 Da –20 a +50 0 a +50

Dimensioni (L x A x P, mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 120 x 70 x 200

Peso (kg) 1,6 1,7 1,9 3,1 4 1,6 2,9 3,9 0,9

Curva di carica a 6 fasi –

Protezione da sovraccarico/cortocircuito

Utilizzabile come alimentatore – – – – – – – –

Modalità Sleep Tramite controllo remoto o interruttore di regolazione sul dispositivo Tramite controllo remoto o interruttore di regolazione sul dispositivo –

Tipi di batterie Batterie piombo-acido (liquido, gel, AGM) Batterie piombo-acido (liquido, gel, AGM) –

Classe di protezione Equivalente a IP 21 Equivalente a IP 21 –

/ Optional

Sensore di temperatura MCA-TS1 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 –

Controllo remoto MCA-RC1 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 –

Controller MPC 01 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 – – – –

Sensore Hella MCA-HS1 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 – – – –

3.16 / Dometic PerfectCharge MCP

SPECIFICHE TECNICHE

CARICABATTERIE MCP 1204 MCP 1207

Codice   9600000026 9600000027

Uscite di carica 1 (molto flessibile grazie al connettore a spina)

Caratteristica di carica 8 fasi

Tensione d’ingresso (V) 230 (180 – 253) 

Corrente di carica max (A) 4 7

Capacità batteria consigliata (Ah) Carica: 7 – 110 / carica di mantenimento: 7 – 180 Carica: 15–160 / carica di mantenimento: 15 – 250

Dimensioni (L x A x P, mm) 90 x 55 x 220 90 x 55 x 250

Peso (kg) 0,5 0,7

/ Optional

Indicatore di stato della batteria BI  01 9600000094 9600000094 

Supporto da parete 9102500079 9102500079

 – 
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3.16 / Dometic PerfectCharge MCA 3.16 / Dometic PerfectCharge IU

SPECIFICHE TECNICHE

CARICABATTERIE AUTOMATICI IU0U MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440 IU 812

Codice   9600000028 9600000029 9600000030 9600000031 9600000032 9600000033 9600000034 9600000035 9600000037

Uscite di carica 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3 1

Tensione d’ingresso (V) 90 – 260 90 – 260 230 (180 – 253) 

Frequenza (Hz) 50 – 60 50 – 60 50 – 60

Tensione finale di carica (V) 14,4 / 14,7 28,8 / 29,4 14,4 

Tensione di mantenimento (V) 13,8 27,6 13,6

Capacità batteria consigliata (Ah) 40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400 –

Capacità batteria max  (Ah) – – – – – – – – 100

Fase U0 limitata a (h) 8 8 –

Efficienza fino a (%) 92 92 –

Corrente di carica max (A) 15 25 35 50 80 12,5 25 40 8

Caratteristica di carica – – – – – – – – IU0U con limitazione nella fase IU0

Temperatura d’esercizio ( °C) Da –20 a +50 Da –20 a +50 0 a +50

Dimensioni (L x A x P, mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 120 x 70 x 200

Peso (kg) 1,6 1,7 1,9 3,1 4 1,6 2,9 3,9 0,9

Curva di carica a 6 fasi –

Protezione da sovraccarico/cortocircuito

Utilizzabile come alimentatore – – – – – – – –

Modalità Sleep Tramite controllo remoto o interruttore di regolazione sul dispositivo Tramite controllo remoto o interruttore di regolazione sul dispositivo –

Tipi di batterie Batterie piombo-acido (liquido, gel, AGM) Batterie piombo-acido (liquido, gel, AGM) –

Classe di protezione Equivalente a IP 21 Equivalente a IP 21 –

/ Optional

Sensore di temperatura MCA-TS1 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 –

Controllo remoto MCA-RC1 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 –

Controller MPC 01 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 – – – –

Sensore Hella MCA-HS1 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 – – – –

3.16 / Dometic PerfectPower DCC

SPECIFICHE TECNICHE

CONVERTITORI DI CARICA DC DCC 1212-10 DCC 1212-20 DCC 1212-40 DCC 2412-20 DCC 2412-40 DCC 1224-10 DCC 1224-20 DCC 2424-10

Codice   9600003753 9600003754 9600003755 9600003750 9600003751 9600003748 9600003749 9600003752

Tensione d’ingresso (V) 12 (8 – 16) 12 (8 – 16) 12 (8 – 16) 24 (16 – 32) 24 (16 – 32) 12 (8 – 16) 12 (8 – 16) 24 (16 – 32)

Tensione d’uscita (V) 12 (13,2 – 14,7) 12 (13,2 – 14,7) 12 (13,2 – 14,7) 12 (13,2 – 14,7) 12 (13,2 – 14,7) 24 (26,4 – 29,4) 24 (26,4 – 29,4) 24 (26,4 – 29,4)

Tensione d’uscita / onda Caratteristica di carica a 3 fasi o valore fisso

Corrente di carica max (A) 10 20 40 20 40 10 20 10

Tipi di batterie Batterie piombo-acido (liquido, gel, AGM), batteria al litio Dometic eStore

Efficienza fino a (%) 89 % 89 % 89 % 89 % 89 % 89 % 89 % 89 %

Dimensioni (L x A x P, mm) 153 x 73 x 180 153 x 73 x 220 153 x 73 x 260 153 x 73 x 220 153 x 73 x 260 153 x 73 x 220 153 x 73 x 260 153 x 73 x 220

Peso (kg) 1,25 1,55 1,85 1,55 1,85 1,55 1,85 1,55

Certificazione E (direttive EMC/veicoli)

/ Optional

Sensore di temperatura MCA-TS1 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099

 – 
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3.18 / Dometic PerfectPower 3.29 / Dometic PocketPower Inverter Smart

SPECIFICHE TECNICHE

INVERTER PP 152 / PP 154 PP 402 / PP 404 PP 602 / PP 604 PP 1002 / PP 1004 PP 2002 / PP 2004 SI 102

Codice   9600000016 /9600000017 9600000018 /9600000019 9600000020 /9600000021 9600000022 /9600000023 9600000024 /9600000025 9600000036

Tensione d’ingresso (V DC) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15)

Tensione d’uscita / onda (V AC) 230 / onda sinusoidale modificata 230 / onda sinusoidale modificata 230 / onda sinusoidale modificata 

Frequenza d’uscita (Hz) 50 50 50 50 50 50

Consumo a vuoto (A) 0,25 0,25 0,25 < 0,8 < 1,5 –

Potenza continua (watt) 150 350 550 1.000 2.000 100 

Potenza di picco (watt) 350 700 1100 2.000 4.000 200 

Raffreddamento Ventola controllata da temperatura e carico Ventola controllata da temperatura e carico

Efficienza fino a (%) 90 90 90 85 85 90

Circuito di priorità – – – –

Dimensioni (L x A x P, mm) 129 x 71 x 177 129 x 71 x 192 129 x 71 x 237 176 x 95 x 338 176 x 95 x 443 67 x 43 x 125

Peso (kg, circa) 0,84 0,99 1,4 3,5 5 0,28

Certificazioni E (direttive EMC/veicoli) E (direttive EMC/veicoli) E (direttive EMC/veicoli)

Classe di protezione Equivalente a IP 21 Equivalente a IP 21 –

/ Optional

Cavo di collegamento DC – – – 9600000270 9600000270 –

Controllo remoto standard MCR-9 – – – 9600000091 9600000091 –

3.30 / Dometic SinePower 

SPECIFICHE TECNICHE

INVERTER A ONDA SINUSOIDALE 
PURA

DSP 212 / DSP 224 DSP 412 / DSP 424 DSP 612 / DSP 624 DSP 1012 / DSP 1024 DSP 1512 / DSP 1524 DSP 2012 / DSP 2024 DSP 1312T / DSP 1324T DSP 1812T / DSP 1824T DSP 2312T / DSP 2324T DSP 3512T / DSP 3524T

Codice   9600002603 / 9600002540 9600002541 / 9600002542 9600002543 / 9600002544 9600002545 / 9600002546
9600002547 / 
9600002548

9600002549 / 
9600002550

 9600002551 / 
9600002552

 9600002553 / 
9600002554

 9600002555 / 9600002556  9600002557 / 9600002558

Tensione d’ingresso (V DC)  12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)  12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)  12 (10,5 – 16 V) 24 (21 – 32 V)  

Tensione d’uscita (V AC) / onda 230 / onda sinusoidale pura 230 / onda sinusoidale pura 

Frequenza d’uscita (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Consumo a vuoto (A)  0,6 / 0,4  0,6 / 0,4  1,1 / 0,6  1,1 / 0,6  1,5 / 0,8  1,8 / 0,9  2,5 / 1,3   2,5 / 1,3   2,8 / 1,4  3,6 / 1,8  

Consumo in standby (A)  –   –   0,3 / 0,2   0,35 / 0,2   0,4 / 0,25  0,5 / 0,3  0,2 / 0,1  0,2 / 0,1  0,2 / 0,15   0,2 / 0,15  

Potenza continua (watt) 150 350 600 1.000 1.500 2.000 1.300* 1.800* 2.300* 3.500*

Potenza di picco (watt) 300 700 1.200 2.000 3.000 4.000 2.400 3.200 4.000 6.000

Efficienza fino a (%) 90 90 90 90 90 90 90 92 92 92

Dimensioni (L x A x P, mm)  127 x 52 x 210   127 x 52 x 210   230 x 80 x 262 230 x 80 x 282 272 x 97 x 382 272 x 97 x 402  284 x 118 x 405 284 x 118 x 405 284 x 118 x 481  283 x 128,4 x 496  

Peso (kg, circa) 1,1 1,2 2,8 3,1 4,9 5,2 4,8 6,1 6,6 10,9

Circuito di priorità integrato con 
sincronizzazione del voltaggio

– – – – – –

Certificazione E (direttive EMC/veicoli) E (direttive EMC/veicoli) 

Classe di protezione Equivalente a IP 21 Equivalente a IP 21

/ Optional

Cavo di collegamento DC Dotazione Dotazione 9600000268 9600000268 12 V: 9102700003 
24 V: 9600000268

12 V: 9600000269 
24 V: 9600000268

9600000268 12 V: 9102700003 
24 V: 9600000268

12 V: 9600000269 
24 V: 9600000268

12 V: su richiesta 
24 V: 9600000268

Controllo remoto standard DSP-RCT  –   –  Dotazione Dotazione Dotazione Dotazione 9600002564 9600002564 9600002564 9600002564

Controllo remoto comfort DSP-EM  –   –   –   –   –   –  9600002565 9600002565 9600002565 9600002565

Circuito di priorità VS-230  –   –  9600000324 9600000324 9600000324 9600000324  –   –   –   –  

* 10 minuti di potenza continua, potenza permanente illimitata: potenza di picco 50%
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3.18 / Dometic PerfectPower 3.29 / Dometic PocketPower Inverter Smart

SPECIFICHE TECNICHE

INVERTER PP 152 / PP 154 PP 402 / PP 404 PP 602 / PP 604 PP 1002 / PP 1004 PP 2002 / PP 2004 SI 102

Codice   9600000016 /9600000017 9600000018 /9600000019 9600000020 /9600000021 9600000022 /9600000023 9600000024 /9600000025 9600000036

Tensione d’ingresso (V DC) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15)

Tensione d’uscita / onda (V AC) 230 / onda sinusoidale modificata 230 / onda sinusoidale modificata 230 / onda sinusoidale modificata 

Frequenza d’uscita (Hz) 50 50 50 50 50 50

Consumo a vuoto (A) 0,25 0,25 0,25 < 0,8 < 1,5 –

Potenza continua (watt) 150 350 550 1.000 2.000 100 

Potenza di picco (watt) 350 700 1100 2.000 4.000 200 

Raffreddamento Ventola controllata da temperatura e carico Ventola controllata da temperatura e carico

Efficienza fino a (%) 90 90 90 85 85 90

Circuito di priorità – – – –

Dimensioni (L x A x P, mm) 129 x 71 x 177 129 x 71 x 192 129 x 71 x 237 176 x 95 x 338 176 x 95 x 443 67 x 43 x 125

Peso (kg, circa) 0,84 0,99 1,4 3,5 5 0,28

Certificazioni E (direttive EMC/veicoli) E (direttive EMC/veicoli) E (direttive EMC/veicoli)

Classe di protezione Equivalente a IP 21 Equivalente a IP 21 –

/ Optional

Cavo di collegamento DC – – – 9600000270 9600000270 –

Controllo remoto standard MCR-9 – – – 9600000091 9600000091 –

3.30 / Dometic SinePower 

SPECIFICHE TECNICHE

INVERTER A ONDA SINUSOIDALE 
PURA

DSP 212 / DSP 224 DSP 412 / DSP 424 DSP 612 / DSP 624 DSP 1012 / DSP 1024 DSP 1512 / DSP 1524 DSP 2012 / DSP 2024 DSP 1312T / DSP 1324T DSP 1812T / DSP 1824T DSP 2312T / DSP 2324T DSP 3512T / DSP 3524T

Codice   9600002603 / 9600002540 9600002541 / 9600002542 9600002543 / 9600002544 9600002545 / 9600002546
9600002547 / 
9600002548

9600002549 / 
9600002550

 9600002551 / 
9600002552

 9600002553 / 
9600002554

 9600002555 / 9600002556  9600002557 / 9600002558

Tensione d’ingresso (V DC)  12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)  12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)  12 (10,5 – 16 V) 24 (21 – 32 V)  

Tensione d’uscita (V AC) / onda 230 / onda sinusoidale pura 230 / onda sinusoidale pura 

Frequenza d’uscita (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Consumo a vuoto (A)  0,6 / 0,4  0,6 / 0,4  1,1 / 0,6  1,1 / 0,6  1,5 / 0,8  1,8 / 0,9  2,5 / 1,3   2,5 / 1,3   2,8 / 1,4  3,6 / 1,8  

Consumo in standby (A)  –   –   0,3 / 0,2   0,35 / 0,2   0,4 / 0,25  0,5 / 0,3  0,2 / 0,1  0,2 / 0,1  0,2 / 0,15   0,2 / 0,15  

Potenza continua (watt) 150 350 600 1.000 1.500 2.000 1.300* 1.800* 2.300* 3.500*

Potenza di picco (watt) 300 700 1.200 2.000 3.000 4.000 2.400 3.200 4.000 6.000

Efficienza fino a (%) 90 90 90 90 90 90 90 92 92 92

Dimensioni (L x A x P, mm)  127 x 52 x 210   127 x 52 x 210   230 x 80 x 262 230 x 80 x 282 272 x 97 x 382 272 x 97 x 402  284 x 118 x 405 284 x 118 x 405 284 x 118 x 481  283 x 128,4 x 496  

Peso (kg, circa) 1,1 1,2 2,8 3,1 4,9 5,2 4,8 6,1 6,6 10,9

Circuito di priorità integrato con 
sincronizzazione del voltaggio

– – – – – –

Certificazione E (direttive EMC/veicoli) E (direttive EMC/veicoli) 

Classe di protezione Equivalente a IP 21 Equivalente a IP 21

/ Optional

Cavo di collegamento DC Dotazione Dotazione 9600000268 9600000268 12 V: 9102700003 
24 V: 9600000268

12 V: 9600000269 
24 V: 9600000268

9600000268 12 V: 9102700003 
24 V: 9600000268

12 V: 9600000269 
24 V: 9600000268

12 V: su richiesta 
24 V: 9600000268

Controllo remoto standard DSP-RCT  –   –  Dotazione Dotazione Dotazione Dotazione 9600002564 9600002564 9600002564 9600002564

Controllo remoto comfort DSP-EM  –   –   –   –   –   –  9600002565 9600002565 9600002565 9600002565

Circuito di priorità VS-230  –   –  9600000324 9600000324 9600000324 9600000324  –   –   –   –  

* 10 minuti di potenza continua, potenza permanente illimitata: potenza di picco 50%
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3.39 / Generatori Dometic 

SPECIFICHE TECNICHE

GENERATORI TEC 29 TEC 29LPG TEC 30EV TEC 40D T 2500H

Codice   9102900299 9102900179 9102900033 9102900295 9102900005

Tensione d’uscita
230 V AC ±1 % (continua) /  
onda sinusoidale pura  

230 V AC ±1 % (continua) /  
onda sinusoidale pura  

230 V AC ±10 % (continua) /  
onda sinusoidale pura  

Coefficiente di distorsione totale (%) 1  1  1  5 5 

Frequenza (Hz) 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±5 %

Corrente d’avvio max (A) 33 33 33 45 24

Potenza continua (watt) 2.600 2.600 2.500 3.500 2.000 

Potenza di picco (watt) 2.900 2.900 2.900 3.900 2.200 

Potenza motore (kW (CV)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4) 4,0 (5,5)

Alimentazione / carburante Benzina senza piombo ROZ 91 Gas; GPL con almeno il 60 % di propano Diesel Diesel Benzina senza piombo ROZ 91

Assorbimento�� max. 1,2 l/h  Fino a 1,0 kg/h max. 0,7 l max. 1,4 l max. 1,2 l

Livello di rumorosità a 7 m (dBA) 54 – 59 54 – 59 60 64 60

Livello di rumorosità garantito (dBA) 86 86 84 89 86

Dimensioni (L x A x P mm) 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467 530 x 290 x 385

Larghezza con sospensione (mm) 580 580 572 765 640

Materiale Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox

Peso (kg) 44 44 70 96,5 50

Funzione Autostart • • • • —

Tensione a 12 V per caricabatterie • • • • • con regolatore di carica opzionale

Caratteristiche qualitative Spegnimento in caso di basso livello dell’olio, 
avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, 

insonorizzazione, funzionamento tramite 
pannello di comando esterno, funzioni di allarme, 

adattamento variabile del numero di giri del 
generatore

Spegnimento in caso di basso livello 
dell’olio, avviamento elettrico, protezione 

da cortocircuito, insonorizzazione, 
funzionamento tramite pannello di comando 

esterno, funzioni di allarme, adattamento 
variabile del numero di giri del generatore

Spegnimento in caso di basso livello dell’olio, avviamento elettrico, protezione da 
cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, 

funzioni di allarme

Spegnimento in caso di basso livello 
dell’olio, avviamento elettrico, protezione 

da cortocircuito, insonorizzazione, 
funzionamento tramite pannello di comando 

esterno

Certificazioni E13 E13 E13 E24 E3

/ Optional

Serbatoio benzina in plastica con tappo 
a vite e misuratore di livello, 15 litri

9102900009 – 9102900009 9102900009 9102900009

Serbatoio benzina in plastica con supporti 
e bocchettone incorporato, 15 litri

9102900010 – 9102900010 9102900010 9102900010 

Serbatoio in acciaio inox da 20 litri 9102900011 – 9102900011 9102900011 9102900011

Kit di tubi flessibili 9102900003 – 9102900003 9102900003 9102900003

Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137

Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138

Regolatore di carica della batteria – – – – 9102900014

Prolunga di scarico generatore – – – – 9102900023

Interruttore generatore / rete – – – – 9102900013
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3.48 / Dometic eSTORE

SPECIFICHE TECNICHE

BATTERIA AL LITIO DOMETIC eSTORE

Codice   9102900224

Capacità batteria (Ah) 100

Tensione batteria (V, DC) 12

Potenza continua (watt) 2000

Temperatura di carica (°C) 
 

Da –10 a +55 
(< 0 °C con carica max. 5 A,  
> 0 °C con carica max. 40 A)

Temperatura d’esercizio  
(scarica) (°C)

Da –30 a +55 

Numero di cicli
Fino a 2.000 (25 °C, livello di scarica 

(DOD) dell’80 %)

Solfatazione No

Tempo di ricarica (h) 1:15 (con Dometic eCORE)

Dimensioni (L x A x P, mm) 315 x 285 x 160

Peso (kg) 17

Certificazioni
E 

(direttive EMC/veicoli)
UN38.3, IEC62133, UN 3480

Classe di protezione Equivalente a IP 21

/ Optional

Kit cavo bus eSTORE  
per la comunicazione tra  
unità eSTORE in applicazioni con 
più eSTORE e con l’uso di un bus 
eSTORE

9102900279

Cavo bus eSTORE – eCORE  
per la comunicazione tra  
eSTORE e eCORE

9102900280

Cavo bus eSTORE – MPC 01  
per la comunicazione tra  
eSTORE e MPC 01

9600000438

Cavo bus eSTORE – MCA  
per la comunicazione tra  
eSTORE e MCA. 
(Per installazioni con MPC 01, usare 
solo il cavo bus eSTORE MPC 01!)

9600000443
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3.39 / Generatori Dometic 

SPECIFICHE TECNICHE

GENERATORI TEC 29 TEC 29LPG TEC 30EV TEC 40D T 2500H

Codice   9102900299 9102900179 9102900033 9102900295 9102900005

Tensione d’uscita
230 V AC ±1 % (continua) /  
onda sinusoidale pura  

230 V AC ±1 % (continua) /  
onda sinusoidale pura  

230 V AC ±10 % (continua) /  
onda sinusoidale pura  

Coefficiente di distorsione totale (%) 1  1  1  5 5 

Frequenza (Hz) 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±5 %

Corrente d’avvio max (A) 33 33 33 45 24

Potenza continua (watt) 2.600 2.600 2.500 3.500 2.000 

Potenza di picco (watt) 2.900 2.900 2.900 3.900 2.200 

Potenza motore (kW (CV)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4) 4,0 (5,5)

Alimentazione / carburante Benzina senza piombo ROZ 91 Gas; GPL con almeno il 60 % di propano Diesel Diesel Benzina senza piombo ROZ 91

Assorbimento�� max. 1,2 l/h  Fino a 1,0 kg/h max. 0,7 l max. 1,4 l max. 1,2 l

Livello di rumorosità a 7 m (dBA) 54 – 59 54 – 59 60 64 60

Livello di rumorosità garantito (dBA) 86 86 84 89 86

Dimensioni (L x A x P mm) 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467 530 x 290 x 385

Larghezza con sospensione (mm) 580 580 572 765 640

Materiale Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox

Peso (kg) 44 44 70 96,5 50

Funzione Autostart • • • • —

Tensione a 12 V per caricabatterie • • • • • con regolatore di carica opzionale

Caratteristiche qualitative Spegnimento in caso di basso livello dell’olio, 
avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, 

insonorizzazione, funzionamento tramite 
pannello di comando esterno, funzioni di allarme, 

adattamento variabile del numero di giri del 
generatore

Spegnimento in caso di basso livello 
dell’olio, avviamento elettrico, protezione 

da cortocircuito, insonorizzazione, 
funzionamento tramite pannello di comando 

esterno, funzioni di allarme, adattamento 
variabile del numero di giri del generatore

Spegnimento in caso di basso livello dell’olio, avviamento elettrico, protezione da 
cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, 

funzioni di allarme

Spegnimento in caso di basso livello 
dell’olio, avviamento elettrico, protezione 

da cortocircuito, insonorizzazione, 
funzionamento tramite pannello di comando 

esterno

Certificazioni E13 E13 E13 E24 E3

/ Optional

Serbatoio benzina in plastica con tappo 
a vite e misuratore di livello, 15 litri

9102900009 – 9102900009 9102900009 9102900009

Serbatoio benzina in plastica con supporti 
e bocchettone incorporato, 15 litri

9102900010 – 9102900010 9102900010 9102900010 

Serbatoio in acciaio inox da 20 litri 9102900011 – 9102900011 9102900011 9102900011

Kit di tubi flessibili 9102900003 – 9102900003 9102900003 9102900003

Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137

Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138

Regolatore di carica della batteria – – – – 9102900014

Prolunga di scarico generatore – – – – 9102900023

Interruttore generatore / rete – – – – 9102900013

���

��
�

������

���

���

��
�

������

��� ���

��
�

������

���

���

��
�

������

���

465 466

46
5

465 466

46
5

��
�

��� ���

�� ���������

��
�

��� ���

�� ���������

���

���

���

��
�

���

���

���

���

��
�

���



264 — DOMETIC.COM Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

3.19 / Dometic PerfectView RVS

SPECIFICHE TECNICHE

TELECAMERE CAM 18NAV / CAM 18W NAV CAM 45NAV / CAM 45W NAV CAM 80 NAV  CAM 44NAV / CAM 44W NAV  CAM 29BKS NAV CAM 35 NAV CAM 29S

Codice   9600000054 / 9600000104 9600000525 / 9600000526 9600000050 9600000044 / 9600000141 9600000108 9102000133 9600000199

Descrizione Telecamera sferica a colori Telecamera a colori Telecamera a colori con otturatore Doppia telecamera a colori con otturatore Telecamera cilindrica a colori Telecamera cilindrica a colori Telecamera cilindrica a colori

Dimensioni (L x A x P, mm) 84 x 58 x 44 mm  
(con supporto)

78 x 60 x 50 mm  
(con supporto)

106 x 68 x 54 mm  
(con supporto)

114 x 74 x 62 mm  
(con supporto)

370 x 50 x 290 mm  
con console

375 x 82 x 44 mm  
con console

76 x 29 x 33 mm
(con supporto)

Tensione d’esercizio Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 12 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC

Assorbimento max. 1 W max. 1,5 W 1,8 W con riscaldamento Circa 1,2 W Circa 1 W Circa 1 W Circa 1 W

Sensore immagine CMOS 1/3" CCD 1/4" CCD 1/3"
CMOS 1/3" (breve distanza) 
CMOS 1/4" (lunga distanza)

CMOS 1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/4"

Risoluzione pixel 355.000 250.000 270.000 290.000 307.000 345.000 307.000

Angolo visivo diagonale 140°,  
O: ca. 90°, 
V: ca. 70°

diagonale 120°,  
O: ca. 80°,  
V: ca. 65°

diagonale 145°,  
O: ca. 100°,  

V: ca. 72°

Corto raggio: diagonale 140°,  
O: ca. 100°, V: ca. 72° 

Lungo raggio: diagonale 50°,  
O: ca. 35°, V: ca. 28°

diagonale 150°,  
O: ca. 102°,  

V: ca. 73°

diagonale 150°,  
O: ca. 95°,  
V: ca. 70°

diagonale 150°, 
O: ca. 115° 
V: ca. 90°

Sensibilità alla luce < 1 lux, 0 lux con LED < 1 lux, 0 lux con LED < 0,5 lux, 0 lux con LED < 1 lux, 0 lux con LED < 1 lux < 1,5 lux < 1 lux

Standard video PAL NTSC NTSC NTSC

Temperatura d’esercizio ( °C) Da –20 a +70 Da –20 a +70 Da –20 a +65 Da –30 a +70 Da –20 a +70 Da –30 a +70 Da –20 a +70

Colore nero / bianco argento / bianco argento argento / bianco nero nero nero

Resistenza alle vibrazioni 6 g 10 g 6 g 6 g 8 g 10 g 8 g

Peso 100 g 200 g 350 g 360 g 400 g 400 g 100 g

Regolazione della luminosità elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica

Funzione immagine specchiata impostabile impostabile impostabile pre-impostata pre-impostata pre-impostata pre-impostata

Classe di protezione IP 69K IP 69K IP 68 IP 68 IP 68 IP 69K IP 68

Certificazione E  ISO 16750  ISO 16750

Caratteristiche qualitative Funzione immagine normale o specchiata, 
alloggiamento in alluminio anodizzato 

verniciato a polveri, microfono, LED IR con 
controllo della luminosità per assicurare 

un’ottima qualità dell’immagine anche in 
assenza di luce, riscaldamento regolato in 

funzione della temperatura

Funzione immagine normale o specchiata, 
alloggiamento in alluminio anodizzato 
verniciato a polveri, microfono, LED a 

infrarossi con controllo della luminosità per 
assicurare un’ottima qualità dell’immagine 

anche in assenza di luce, riscaldamento 
regolato in funzione della temperatura

Funzione immagine normale o specchiata, 
otturatore automatico motorizzato per 

proteggere l’obiettivo dallo sporco, 
alloggiamento in alluminio anodizzato 

verniciato a polveri con calotta protettiva 
e supporto in acciaio inox, microfono, 

riscaldamento regolato in funzione della 
temperatura, LED a infrarossi con  

controllo LDR

Azionamento tramite i due ingressi 
telecamera presenti sul monitor, 

commutazione manuale o automatica tra 
le telecamere, alloggiamento in alluminio 
anodizzato verniciato a polveri con calotta 

protettiva e supporto in acciaio inox, 
otturatore motorizzato, microfono, LED 

a infrarossi con controllo LDR per una 
migliore visibilità notturna, indicatori di 

distanza (3 linee) in retromarcia

Per VW Crafter e Mercedes-Benz Sprinter. 
Supporto telecamera specifico per auto, 
sfrutta i punti di fissaggio originali delle 

luci di stop. Funzione immagine  
specchiata pre-impostata in fabbrica

Per FIAT Ducato X250, X290 e modelli 
similari. Supporto telecamera specifico per 

auto, sfrutta i punti di fissaggio originali 
delle luci di stop. Funzione immagine 
specchiata pre-impostata in fabbrica

Piccola telecamera per montaggio 
esterno con sensore immagine CMOS. 
Alloggiamento in alluminio. Funzione 
immagine specchiata pre-impostata in 

fabbrica
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3.19 / Dometic PerfectView RVS

SPECIFICHE TECNICHE

TELECAMERE CAM 18NAV / CAM 18W NAV CAM 45NAV / CAM 45W NAV CAM 80 NAV  CAM 44NAV / CAM 44W NAV  CAM 29BKS NAV CAM 35 NAV CAM 29S

Codice   9600000054 / 9600000104 9600000525 / 9600000526 9600000050 9600000044 / 9600000141 9600000108 9102000133 9600000199

Descrizione Telecamera sferica a colori Telecamera a colori Telecamera a colori con otturatore Doppia telecamera a colori con otturatore Telecamera cilindrica a colori Telecamera cilindrica a colori Telecamera cilindrica a colori

Dimensioni (L x A x P, mm) 84 x 58 x 44 mm  
(con supporto)

78 x 60 x 50 mm  
(con supporto)

106 x 68 x 54 mm  
(con supporto)

114 x 74 x 62 mm  
(con supporto)

370 x 50 x 290 mm  
con console

375 x 82 x 44 mm  
con console

76 x 29 x 33 mm
(con supporto)

Tensione d’esercizio Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 12 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC

Assorbimento max. 1 W max. 1,5 W 1,8 W con riscaldamento Circa 1,2 W Circa 1 W Circa 1 W Circa 1 W

Sensore immagine CMOS 1/3" CCD 1/4" CCD 1/3"
CMOS 1/3" (breve distanza) 
CMOS 1/4" (lunga distanza)

CMOS 1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/4"

Risoluzione pixel 355.000 250.000 270.000 290.000 307.000 345.000 307.000

Angolo visivo diagonale 140°,  
O: ca. 90°, 
V: ca. 70°

diagonale 120°,  
O: ca. 80°,  
V: ca. 65°

diagonale 145°,  
O: ca. 100°,  

V: ca. 72°

Corto raggio: diagonale 140°,  
O: ca. 100°, V: ca. 72° 

Lungo raggio: diagonale 50°,  
O: ca. 35°, V: ca. 28°

diagonale 150°,  
O: ca. 102°,  

V: ca. 73°

diagonale 150°,  
O: ca. 95°,  
V: ca. 70°

diagonale 150°, 
O: ca. 115° 
V: ca. 90°

Sensibilità alla luce < 1 lux, 0 lux con LED < 1 lux, 0 lux con LED < 0,5 lux, 0 lux con LED < 1 lux, 0 lux con LED < 1 lux < 1,5 lux < 1 lux

Standard video PAL NTSC NTSC NTSC

Temperatura d’esercizio ( °C) Da –20 a +70 Da –20 a +70 Da –20 a +65 Da –30 a +70 Da –20 a +70 Da –30 a +70 Da –20 a +70

Colore nero / bianco argento / bianco argento argento / bianco nero nero nero

Resistenza alle vibrazioni 6 g 10 g 6 g 6 g 8 g 10 g 8 g

Peso 100 g 200 g 350 g 360 g 400 g 400 g 100 g

Regolazione della luminosità elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica

Funzione immagine specchiata impostabile impostabile impostabile pre-impostata pre-impostata pre-impostata pre-impostata

Classe di protezione IP 69K IP 69K IP 68 IP 68 IP 68 IP 69K IP 68

Certificazione E  ISO 16750  ISO 16750

Caratteristiche qualitative Funzione immagine normale o specchiata, 
alloggiamento in alluminio anodizzato 

verniciato a polveri, microfono, LED IR con 
controllo della luminosità per assicurare 

un’ottima qualità dell’immagine anche in 
assenza di luce, riscaldamento regolato in 

funzione della temperatura

Funzione immagine normale o specchiata, 
alloggiamento in alluminio anodizzato 
verniciato a polveri, microfono, LED a 

infrarossi con controllo della luminosità per 
assicurare un’ottima qualità dell’immagine 

anche in assenza di luce, riscaldamento 
regolato in funzione della temperatura

Funzione immagine normale o specchiata, 
otturatore automatico motorizzato per 

proteggere l’obiettivo dallo sporco, 
alloggiamento in alluminio anodizzato 

verniciato a polveri con calotta protettiva 
e supporto in acciaio inox, microfono, 

riscaldamento regolato in funzione della 
temperatura, LED a infrarossi con  

controllo LDR

Azionamento tramite i due ingressi 
telecamera presenti sul monitor, 

commutazione manuale o automatica tra 
le telecamere, alloggiamento in alluminio 
anodizzato verniciato a polveri con calotta 

protettiva e supporto in acciaio inox, 
otturatore motorizzato, microfono, LED 

a infrarossi con controllo LDR per una 
migliore visibilità notturna, indicatori di 

distanza (3 linee) in retromarcia

Per VW Crafter e Mercedes-Benz Sprinter. 
Supporto telecamera specifico per auto, 
sfrutta i punti di fissaggio originali delle 

luci di stop. Funzione immagine  
specchiata pre-impostata in fabbrica

Per FIAT Ducato X250, X290 e modelli 
similari. Supporto telecamera specifico per 

auto, sfrutta i punti di fissaggio originali 
delle luci di stop. Funzione immagine 
specchiata pre-impostata in fabbrica

Piccola telecamera per montaggio 
esterno con sensore immagine CMOS. 
Alloggiamento in alluminio. Funzione 
immagine specchiata pre-impostata in 

fabbrica
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3.22 / Navigatore-ricevitore Blaupunkt 3.22 / Monitor multimediale Dometic PerfectView MC

SPECIFICHE TECNICHE

NAVIGATORE-RICEVITORE / 
MONITOR MULTIMEDIALE BLAUPUNKT ATLANTIS BLAUPUNKT COLUMBIA 945 BLAUPUNKT PALM BEACH PERFECTVIEW MC 402

Codice   – – – 9600000350

Codice con software per camion/
camper

9600000636 9600000634 9600007243 –

Codice con software per auto 9600000635 9600000633 9600007242

Dimensioni d’incasso Adatto per Fiat Ducato X290 con predisposizione radio Adatto per doppio DIN Adatto per doppio DIN Adatto per doppio DIN

Schermo Display touchscreen da 6.8" Silk Vision (anti-riflesso) Display touchscreen da 6,8" Silk Vision (anti-riflesso) Display TFT touchscreen da 6,2" Display LCD touchscreen da 6,2"

Risoluzione 800 x 480 pixel 800 x 480 pixel 800 x 480 pixel 800 x 480 pixel

Navigazione Mappe di 44 nazioni Mappe di 44 nazioni Mappe di 44 nazioni –

Radio Sintonizzatore FM, LW e MW, 50 canali memorizzabili, tecnologia 
di sintonizzazione high-end Blaupunkt Codem IV, predisposizione 

DAB+

Sintonizzatore FM, LW e MW con 50 stazioni memorizzabili, 
tecnologia di sintonizzazione high-end Blaupunkt Codem IV, 

predisposizione DAB+

Sintonizzatore DAB+ e sintonizzatore FM, MW di alta qualità con 30 stazioni 
memorizzabili

Sintonizzatore FM, MW, LW, 30 stazioni memorizzabili

Bluetooth Vivavoce Bluetooth con accesso alla rubrica del telefono,  
streaming audio

Vivavoce Bluetooth con accesso alla rubrica del telefono,  
streaming audio

Vivavoce Bluetooth con accesso alla rubrica del telefono,  
streaming audio

Vivavoce Parrot, streaming audio

Caratteristiche qualitative Soluzione Plug&Play con programmazioni e adattatore per 
controllo remoto dal volante, angolo d’installazione regolato per 

minimizzare il riflesso di oblò, parabrezza e finestrini laterali, 12 mesi 
di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi multipli, 

rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, 
valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei 
percorsi, lettore DVD/CD, WiFi / internet, sistema operativo Android 

4.1.1 (Jelly Bean)

12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi 
multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso 

di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo 
nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD, WiFi / internet, sistema 

operativo Android 4.1.1 (Jelly Bean)

12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi multipli, 
rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle 

caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD, 
sintonizzatore DAB+ integrato

Monitor multimediale 2 DIN con display touchscreen da 6,2", diverse funzioni 
multimediali e ingresso per telecamera di retromarcia, protezione antifurto mediante 
codice di sicurezza, riproduzione video: DVD, MP4, Xvid, riproduzione audio: MP3, 

WMA

Dotazione Sistema di navigazione, telaio di montaggio con supporto, 
accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi, software di 

navigazione, antenna GPS, modulo TMC

Sistema di navigazione, accessori per il montaggio, controllo remoto 
a infrarossi, software di navigazione, antenna GPS, modulo TMC

Sistema di navigazione, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi,  
software di navigazione, antenna GPS, modulo TMC, antenna DAB+

Monitor multimediale, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi

/ Optional

Telai di montaggio  
FIAT Ducato, modelli a partire  
dal 2007

– 9600000224 9600000224 9600000224

Mercedes-Benz Sprinter dal 2006 – 9600000225 9600000225 9600000225

Ford Transit dal 2006 – 9600000227 9600000227 9600000227

IVECO Daily – 9600000229 9600000229 9600000229

Kit per retrofit DAB+ 9600000322 9600000322 – –

Antenna con amplificatore radio 9600000321 9600000321  9600000321 –
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3.22 / Navigatore-ricevitore Blaupunkt 3.22 / Monitor multimediale Dometic PerfectView MC

SPECIFICHE TECNICHE

NAVIGATORE-RICEVITORE / 
MONITOR MULTIMEDIALE BLAUPUNKT ATLANTIS BLAUPUNKT COLUMBIA 945 BLAUPUNKT PALM BEACH PERFECTVIEW MC 402

Codice   – – – 9600000350

Codice con software per camion/
camper

9600000636 9600000634 9600007243 –

Codice con software per auto 9600000635 9600000633 9600007242

Dimensioni d’incasso Adatto per Fiat Ducato X290 con predisposizione radio Adatto per doppio DIN Adatto per doppio DIN Adatto per doppio DIN

Schermo Display touchscreen da 6.8" Silk Vision (anti-riflesso) Display touchscreen da 6,8" Silk Vision (anti-riflesso) Display TFT touchscreen da 6,2" Display LCD touchscreen da 6,2"

Risoluzione 800 x 480 pixel 800 x 480 pixel 800 x 480 pixel 800 x 480 pixel

Navigazione Mappe di 44 nazioni Mappe di 44 nazioni Mappe di 44 nazioni –

Radio Sintonizzatore FM, LW e MW, 50 canali memorizzabili, tecnologia 
di sintonizzazione high-end Blaupunkt Codem IV, predisposizione 

DAB+

Sintonizzatore FM, LW e MW con 50 stazioni memorizzabili, 
tecnologia di sintonizzazione high-end Blaupunkt Codem IV, 

predisposizione DAB+

Sintonizzatore DAB+ e sintonizzatore FM, MW di alta qualità con 30 stazioni 
memorizzabili

Sintonizzatore FM, MW, LW, 30 stazioni memorizzabili

Bluetooth Vivavoce Bluetooth con accesso alla rubrica del telefono,  
streaming audio

Vivavoce Bluetooth con accesso alla rubrica del telefono,  
streaming audio

Vivavoce Bluetooth con accesso alla rubrica del telefono,  
streaming audio

Vivavoce Parrot, streaming audio

Caratteristiche qualitative Soluzione Plug&Play con programmazioni e adattatore per 
controllo remoto dal volante, angolo d’installazione regolato per 

minimizzare il riflesso di oblò, parabrezza e finestrini laterali, 12 mesi 
di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi multipli, 

rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, 
valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei 
percorsi, lettore DVD/CD, WiFi / internet, sistema operativo Android 

4.1.1 (Jelly Bean)

12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi 
multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso 

di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo 
nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD, WiFi / internet, sistema 

operativo Android 4.1.1 (Jelly Bean)

12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi multipli, 
rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle 

caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD, 
sintonizzatore DAB+ integrato

Monitor multimediale 2 DIN con display touchscreen da 6,2", diverse funzioni 
multimediali e ingresso per telecamera di retromarcia, protezione antifurto mediante 
codice di sicurezza, riproduzione video: DVD, MP4, Xvid, riproduzione audio: MP3, 

WMA

Dotazione Sistema di navigazione, telaio di montaggio con supporto, 
accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi, software di 

navigazione, antenna GPS, modulo TMC

Sistema di navigazione, accessori per il montaggio, controllo remoto 
a infrarossi, software di navigazione, antenna GPS, modulo TMC

Sistema di navigazione, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi,  
software di navigazione, antenna GPS, modulo TMC, antenna DAB+

Monitor multimediale, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi

/ Optional

Telai di montaggio  
FIAT Ducato, modelli a partire  
dal 2007

– 9600000224 9600000224 9600000224

Mercedes-Benz Sprinter dal 2006 – 9600000225 9600000225 9600000225

Ford Transit dal 2006 – 9600000227 9600000227 9600000227

IVECO Daily – 9600000229 9600000229 9600000229

Kit per retrofit DAB+ 9600000322 9600000322 – –

Antenna con amplificatore radio 9600000321 9600000321  9600000321 –
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3.19 / Dometic PerfectView CAM 360 3.19 / Dometic PerfectView RVS

SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMI VIDEO DI 
RETROMARCIA

CAM 360 RVS 745 / RVS 745W RVS 794 / RVS 794W RVS 780 RVS 535 RVS 536 RVS 545 / RVS 545W RVS 594 / RVS 594W RVS 580

Codice   9600000511 9600000563 / 9600000565 9600000076 / 9600000145 9600000074 9600000078 9600000561 9600000562 / 9600000564 9600000075 / 9600000143 9600000073

9600000509 (senza monitor)

/ Telecamere
TELECAMERA A COLORI  

CAM 360
TELECAMERA A COLORI  

CAM 45 / CAM 45W

DOPPIA TELECAMERA A 
COLORI CON OTTURATORE 

CAM 44 / CAM 44W

TELECAMERA A COLORI CON 
OTTURATORE CAM 80CM

TELECAMERA CILINDRICA A 
COLORI CAM 29BKS

TELECAMERA CILINDRICA A 
COLORI CAM 35

TELECAMERA A COLORI  
CAM 45 / CAM 45W

DOPPIA TELECAMERA A COLORI 
CON OTTURATORE CAM 44 / 

CAM 44W

TELECAMERA A COLORI CON 
OTTURATORE CAM 80CM

Dimensioni (L x A x P, mm) 50 x 33 x 27
78 x 60 x 50 mm  

(con supporto)
114 x 74 x 62 mm  

(con supporto)
106 x 68 x 54 mm  

(con supporto)
370 x 50 x 290 mm  

con console
375 x 82 x 44 mm  

con console
78 x 60 x 50 mm  

(con supporto)
114 x 74 x 62 mm  

(con supporto)
106 x 68 x 54 mm  

(con supporto)

Tensione d’esercizio Da 9 a 32 V DC Da 11 a 16 V DC Da 12 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 12 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC

Assorbimento – max. 1,5 W circa 1,2 W 1,8 W con riscaldamento circa 1 W circa 1 W max. 1,5 W circa 1,2 W 1,8 W con riscaldamento

Sensore immagine CMOS 1/3" CCD 1/4"
CMOS 1/3" (breve distanza) 
CMOS 1/4" (lunga distanza)

CCD 1/3" CMOS 1/4" CMOS 1/4" CCD 1/4"
CMOS 1/3" (breve distanza) 
CMOS 1/4" (lunga distanza)

CCD 1/3"

Risoluzione pixel 385.000 250.000 290.000 270.000 307.000 345.000 250.000 290.000 270.000

Angolo visivo 180° diagonale 120°,  
O: ca. 80°,  
V: ca. 65°

Breve distanza: diagonale 140°,  
O: ca. 100°,  

V: ca. 72° 
Lunga distanza: diagonale 50°,  

O: ca. 35°,  
V: ca. 28°

diagonale 145°,  
O: ca. 100°,  

V: ca. 72°

diagonale 150°,  
O: ca. 102°,  

V: ca. 73°

diagonale 150°,  
O: ca. 95°,  
V: ca. 70°

diagonale 120°,  
O: ca. 80°,  
V: ca. 65°

Breve distanza: diagonale 140°,  
O: ca. 100°,  

V: ca. 72° 
Lunga distanza: diagonale 50°,  

O: ca. 35°,  
V: ca. 28°

diagonale 145°,  
O: ca. 100°,  

V: ca. 72°

Sensibilità alla luce 0,1 lux < 1 lux, 0 lux con LED < 1 lux, 0 lux con LED < 0,5 lux, 0 lux con LED < 1 lux < 1,5 lux < 1 lux, 0 lux con LED < 1 lux, 0 lux con LED < 0,5 lux, 0 lux con LED

Standard video PAL NTSC NTSC

Temperatura d’esercizio ( °C) Da –20 a +75 Da –20 a +70 Da –30 a +70 Da –20 a +65 Da –20 a +70 Da –30 a +70 Da –20 a +70 Da –30 a +70 Da –20 a +65

Colore argento argento / bianco argento / bianco argento nero nero argento / bianco argento / bianco argento

Resistenza alle vibrazioni 10 g 10 g 6 g 6 g 8 g 10 g 10 g 6 g 6 g

Peso 200 g 360 g 350 g 400 g 400 g 200 g 360 g 350 g

Regolazione della luminosità elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica

Funzione immagine specchiata pre-impostata impostabile pre-impostata impostabile pre-impostata pre-impostata impostabile pre-impostata impostabile

Classe di protezione IP 67 IP 69K IP 68 IP 68 IP 68 IP 69K IP 69K IP 68 IP 68

Certificazione E  ISO 16750  ISO 16750  ISO 16750  ISO 16750

Caratteristiche qualitative – Vedi pag. 264–265 Vedi pag. 264 – 265

/ Monitor Monitor LCD a colori da 7" M 75L MONITOR LCD A COLORI DA 5" M 55L

Dimensioni  
(LxAxP con supporto)

190 x 110 x 26 mm 146 x 87 x 26 mm

Diagonale schermo 7"/178 mm (immagine visibile), 16:9 5"/127 mm (immagine visibile), 16:9

Tensione d’esercizio Da 11 a 30 V DC Da 11 a 30 V DC

Assorbimento 8 W 8 W

Risoluzione 384.000 pixel 384.000 pixel

PAL/NTSC auto

Temperatura d’esercizio ( °C) Da –20 a +70 Da –20 a +70

Resistenza alle vibrazioni 6 g

Peso 400 g 350 g

Luminosità cd/m² 400 350

Regolatore luminosità automatico tramite LDR automatico tramite LDR

Ingressi telecamera 2 + 1 identificazione di segnale 2 + 1 identificazione di segnale

Funzione immagine specchiata impostabile impostabile

Certificazione E, ISO 16750 E, ISO 16750

Caratteristiche qualitative 
Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica modalità diurna/notturna, funzione immagine normale o specchiata, 3 ingressi 

telecamera di cui 1 con riconoscimento del segnale video, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, 
retroilluminazione a LED

Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica modalità diurna/notturna, funzione immagine normale o specchiata, 3 ingressi telecamera  
di cui 1 con riconoscimento del segnale video, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED

Dotazione
Monitor, telecamera, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i 

componenti
Monitor, telecamera, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti
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3.19 / Dometic PerfectView CAM 360 3.19 / Dometic PerfectView RVS

SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMI VIDEO DI 
RETROMARCIA

CAM 360 RVS 745 / RVS 745W RVS 794 / RVS 794W RVS 780 RVS 535 RVS 536 RVS 545 / RVS 545W RVS 594 / RVS 594W RVS 580

Codice   9600000511 9600000563 / 9600000565 9600000076 / 9600000145 9600000074 9600000078 9600000561 9600000562 / 9600000564 9600000075 / 9600000143 9600000073

9600000509 (senza monitor)

/ Telecamere
TELECAMERA A COLORI  

CAM 360
TELECAMERA A COLORI  

CAM 45 / CAM 45W

DOPPIA TELECAMERA A 
COLORI CON OTTURATORE 

CAM 44 / CAM 44W

TELECAMERA A COLORI CON 
OTTURATORE CAM 80CM

TELECAMERA CILINDRICA A 
COLORI CAM 29BKS

TELECAMERA CILINDRICA A 
COLORI CAM 35

TELECAMERA A COLORI  
CAM 45 / CAM 45W

DOPPIA TELECAMERA A COLORI 
CON OTTURATORE CAM 44 / 

CAM 44W

TELECAMERA A COLORI CON 
OTTURATORE CAM 80CM

Dimensioni (L x A x P, mm) 50 x 33 x 27
78 x 60 x 50 mm  

(con supporto)
114 x 74 x 62 mm  

(con supporto)
106 x 68 x 54 mm  

(con supporto)
370 x 50 x 290 mm  

con console
375 x 82 x 44 mm  

con console
78 x 60 x 50 mm  

(con supporto)
114 x 74 x 62 mm  

(con supporto)
106 x 68 x 54 mm  

(con supporto)

Tensione d’esercizio Da 9 a 32 V DC Da 11 a 16 V DC Da 12 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC Da 12 a 16 V DC Da 11 a 16 V DC

Assorbimento – max. 1,5 W circa 1,2 W 1,8 W con riscaldamento circa 1 W circa 1 W max. 1,5 W circa 1,2 W 1,8 W con riscaldamento

Sensore immagine CMOS 1/3" CCD 1/4"
CMOS 1/3" (breve distanza) 
CMOS 1/4" (lunga distanza)

CCD 1/3" CMOS 1/4" CMOS 1/4" CCD 1/4"
CMOS 1/3" (breve distanza) 
CMOS 1/4" (lunga distanza)

CCD 1/3"

Risoluzione pixel 385.000 250.000 290.000 270.000 307.000 345.000 250.000 290.000 270.000

Angolo visivo 180° diagonale 120°,  
O: ca. 80°,  
V: ca. 65°

Breve distanza: diagonale 140°,  
O: ca. 100°,  

V: ca. 72° 
Lunga distanza: diagonale 50°,  

O: ca. 35°,  
V: ca. 28°

diagonale 145°,  
O: ca. 100°,  

V: ca. 72°

diagonale 150°,  
O: ca. 102°,  

V: ca. 73°

diagonale 150°,  
O: ca. 95°,  
V: ca. 70°

diagonale 120°,  
O: ca. 80°,  
V: ca. 65°

Breve distanza: diagonale 140°,  
O: ca. 100°,  

V: ca. 72° 
Lunga distanza: diagonale 50°,  

O: ca. 35°,  
V: ca. 28°

diagonale 145°,  
O: ca. 100°,  

V: ca. 72°

Sensibilità alla luce 0,1 lux < 1 lux, 0 lux con LED < 1 lux, 0 lux con LED < 0,5 lux, 0 lux con LED < 1 lux < 1,5 lux < 1 lux, 0 lux con LED < 1 lux, 0 lux con LED < 0,5 lux, 0 lux con LED

Standard video PAL NTSC NTSC

Temperatura d’esercizio ( °C) Da –20 a +75 Da –20 a +70 Da –30 a +70 Da –20 a +65 Da –20 a +70 Da –30 a +70 Da –20 a +70 Da –30 a +70 Da –20 a +65

Colore argento argento / bianco argento / bianco argento nero nero argento / bianco argento / bianco argento

Resistenza alle vibrazioni 10 g 10 g 6 g 6 g 8 g 10 g 10 g 6 g 6 g

Peso 200 g 360 g 350 g 400 g 400 g 200 g 360 g 350 g

Regolazione della luminosità elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica elettronica

Funzione immagine specchiata pre-impostata impostabile pre-impostata impostabile pre-impostata pre-impostata impostabile pre-impostata impostabile

Classe di protezione IP 67 IP 69K IP 68 IP 68 IP 68 IP 69K IP 69K IP 68 IP 68

Certificazione E  ISO 16750  ISO 16750  ISO 16750  ISO 16750

Caratteristiche qualitative – Vedi pag. 264–265 Vedi pag. 264 – 265

/ Monitor Monitor LCD a colori da 7" M 75L MONITOR LCD A COLORI DA 5" M 55L

Dimensioni  
(LxAxP con supporto)

190 x 110 x 26 mm 146 x 87 x 26 mm

Diagonale schermo 7"/178 mm (immagine visibile), 16:9 5"/127 mm (immagine visibile), 16:9

Tensione d’esercizio Da 11 a 30 V DC Da 11 a 30 V DC

Assorbimento 8 W 8 W

Risoluzione 384.000 pixel 384.000 pixel

PAL/NTSC auto

Temperatura d’esercizio ( °C) Da –20 a +70 Da –20 a +70

Resistenza alle vibrazioni 6 g

Peso 400 g 350 g

Luminosità cd/m² 400 350

Regolatore luminosità automatico tramite LDR automatico tramite LDR

Ingressi telecamera 2 + 1 identificazione di segnale 2 + 1 identificazione di segnale

Funzione immagine specchiata impostabile impostabile

Certificazione E, ISO 16750 E, ISO 16750

Caratteristiche qualitative 
Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica modalità diurna/notturna, funzione immagine normale o specchiata, 3 ingressi 

telecamera di cui 1 con riconoscimento del segnale video, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, 
retroilluminazione a LED

Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica modalità diurna/notturna, funzione immagine normale o specchiata, 3 ingressi telecamera  
di cui 1 con riconoscimento del segnale video, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED

Dotazione
Monitor, telecamera, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i 

componenti
Monitor, telecamera, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti
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MODULO DI RICHIESTA CONTATTO
Fotocopiate il modulo, compilatelo e restituitelo via fax.

Mittente/TimbroIndirizzo

INFORMAZIONI GENERALI

CATALOGHI

VOLETE DI PIÙ?  
RICHIEDETE I CATALOGHI!

CONTATTI

GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER AUTO / CAMION / 
FURGONI
Prodotti per il comfort e la sicurezza di automobili e veicoli commerciali: 
dagli ausili di parcheggio ai sistemi video di retromarcia, fino alla cura della 
batteria. Inoltre, una vasta gamma di frigoriferi portatili per il lavoro o il 
tempo libero.

GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER YACHT E PICCOLE  
IMBARCAZIONI
Soluzioni su misura per yacht e piccole imbarcazioni: refrigerazione,  
aria condizionata, elettronica e generatori di corrente, cucina di bordo, 
serbatoi, toilette e prodotti chimici.

INTERNET / E-MAIL
dometic.com 
vendite@dometic.it

IL VOSTRO PARTNER DOMETIC
Per trovare il proprio rivenditore di zona Dometic, utilizzare l’apposita  
funzione di ricerca nel sito web dometic.com

SCARICATE I NOSTRI CATALOGHI DAL SITO INTERNET DOMETIC.COM

GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER  
YACHT E PICCOLE IMBARCAZIONI

CATALOGO 2018

GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER  
AUTO / CAMION / FURGONI

CATALOGO 2018

2018



Dometic è un’azienda internazionale che facilita la vita in mobilità. 
Forniamo ottime soluzioni per soddisfare i bisogni essenziali delle persone 
in viaggio come cucinare, curare l’igiene personale e mantenere una 
temperatura piacevole. Offriamo prodotti intelligenti, affidabili e di design.
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ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3 

47122 Forli (FC)

Tel. 	 +39 0543 754901 

Fax 	 +39 0543 754983

Mail	 vendite@dometic.it

Net	 dometic.com

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel 	 +61 7 55076000
Fax 	 +61 7 55076001
Mail 	 sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel 	 +43 2236 908070
Fax 	 +43 2236 90807060
Mail 	 info@dometic.at

BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel 	 +32 2 3598040
Fax 	 +32 2 3598050
Mail 	 info@dometic.be

BRAZIL
DOMETIC DO BRASIL LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel 	 +55 11 3251 3352
Fax	 +55 11 3251 3362
Mail 	 info@dometic.com.br

DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel 	 +45 75585966
Fax 	 +45 75586307
Mail 	 info@dometic.dk

FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel 	 +358 20 7413220
Mail 	 info@dometic.fi

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel 	 +33 3 44633525
Fax 	 +33 3 44633518
Mail	 vehiculesdeloisirs@dometic.fr

NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011 
Penrose 
Auckland 1642
Tel	 +64 9 622 1490
Fax 	 +64 9 622 1573
Mail 	 customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel 	 +47 33428450
Fax 	 +47 33428459
Mail 	 firmapost@dometic.no

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel 	 +48 22 414 32 00
Fax 	 +48 22 414 32 01
Mail 	 info@dometic.pl

PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12 
2775-399 Carcavelos 
Tel	 +351 219 244 173 
Fax	 +351 219 243 206 
Mail	 info@dometic.pt

RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel 	 +7 495 780 79 39
Fax 	 +7 495 916 56 53
Mail 	 info@dometic.ru

SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way 
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel 	 +65 6795 3177
Fax	 +65 6862 6620
Mail	 dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.  
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel	 +421 2 45 529 680
Fax	 +421 2 45 529 680
Mail	 bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &  
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel	 +27 87 3530380
Mail	 info@dometic.co.za

SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel 	 +34 91 833 6089
Fax 	 +34 900 100 245
Mail 	 info@dometic.es

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda 
Tel 	 +46 31 7341100
Fax 	 +46 31 7341101
Mail 	 info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel 	 +41 44 8187171
Fax 	 +41 44 8187191
Mail 	 info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone 
Dubai
Tel 	 +971 4 883 3858
Fax 	 +971 4 883 3868
Mail 	 info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel 	 +44 344 626 0133
Fax 	 +44 344 626 0143
Mail 	 sales@dometic.co.uk

USA
DOMETIC RV DIVISION
1120 North Main Street 
Elkhart, IN 46515
Tel 	 +1 574-264-2131

GERMANY
DOMETIC WAECO INTERNATIONAL 
GMBH 
Hollefeldstraße 63 
D-48282 Emsdetten 
Tel 	 +49 (0) 2572 879-0
Fax	 +49 (0) 2572 879-300 
Mail	 info@dometic-waeco.de

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel 	 +852 2 4611386
Fax 	 +852 2 4665553
Mail 	 info@waeco.com.hk

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5. 
Tel	 +36 1 468 4400 
Fax 	 +36 1 468 4401 
Mail 	 budapest@dometic.hu

ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3 
I-47122 Forli (FC)
Tel 	 +39 0543 754901 
Fax 	 +39 0543 754983
Mail	 vendite@dometic.it

JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel	  +81 3 5445 3333
Fax	  +81 3 5445 3339
Mail	  info@dometic.jp

MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel 	 +52 55 5374 4108
Fax 	 +52 55 5393 4683
Mail 	 info@dometic.com.mx

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel 	 +31 76 5029000
Fax 	 +31 76 5029019
Mail 	 info@dometic.nl




